
PLC-XF30 / PLC-EF30

PLC-XF/EF30

Glanzleistung setzt sich durch.

FESTINSTALLATION



8 Wechselobjektive

Ob Long-Distance- oder RŸckprojektion Ð ein breites Sortiment
an leicht zu wechselnden Linsen macht den PLC-XF30/EF30 zu
einem Projektor, der allen AnsprŸchen gewachsen ist. 
Der besondere Vorteil fŸr alle, die schon einen SANYO Projektor
im Einsatz haben: Ihre bisherigen Objektive passen auch fŸr
den neuen PLC-EF30 und PLC-XF30!

��

Zubehšr

Standard-Zubehšr��

Optionales Zubehšr

� MAC-Mauskabel (POA-MCMAC)

� serielles Mauskabel (POA-MCSRL)

� PS2-Mauskabel (POA-MCPS2)

� MAC-Adapter (POA-MACAP)

� MausverlŠngerungs-
kabel (POA-MC10)

��Individuelle Anschlussboards 

Der PLC-XF30/EF30 ist so flexibel wie Ihre Anforderungen. Neben den
StandardeinschŸben stehen Ihnen eine Reihe zusŠtzlicher Schnittstellen-
karten zur VerfŸgung:

� Anschlussboard fŸr DVI (POA-MD11DVI)

� 5 x BNC (POA-MD12VD1)

� Video Y/C (POA-MD03VD2)

� Mini D-Sub15 (POA-MD04VGA)

� HD-SDI-Board (POA-MD08HD)

� Faroudja-Board (POA-MD9VD3)

��

Typ Extr.-Weitwinkel Weitwinkel Weitwinkel Zoom Standard Zoom 1 Standard Zoom 2 Kurz-Tele-Zoom Tele-Zoom Extrem-Tele 

Bezeichnung LNS-W03 LNS-W01 LNS-W02 LNS-S02 LNS-S03 LNS-M01 LNS-T02 LNS-T01

Brennweite 30 mm 45 mm 52 - 68 mm 76 - 97 mm 97 - 131 mm 125 - 162 mm 158 - 221 mm 253 mm

ProjektionsverhŠltnis 0,8 : 1 1,2 : 1 1,4 - 1,8 : 1 2,0 - 2,6 : 1 2,6 - 3,5 : 1 3,5 - 4,5 : 1 4,4 - 6,2 : 1 7 : 1

Durchmesser 175 mm 175 mm 114 mm 116 mm 137 mm 95 mm 130 mm 158 mm 

Gewicht 3,1 kg 5,8 kg 2,2 kg 3,7 kg 3,7 kg 1,9 kg 3,1 kg 3,8 kg

Zoom/Fokus fixiert / manuell fixiert / manuell elektrisch (1,3 x) / elektrisch (1,3 x) / elektrisch (1,3 x) / elektrisch (1,3 x) / elektrisch (1,4 x) / fixiert / manuell
elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch

Bezeichnung DVI-Board 5 x BNC Video Y/C Mini D-Sub15 HD-SDI-Board Faroudja-Board

Produktnummer POA-MD11DVI POA-MD12VD1 POA-MD03VD2 POA-MD04VGA POA-MD08HD POA-MD9VD3

Bildsignal Anschlu§ DVI-I  R/Pr,G/Y,B/Pb,H/HV,V Video/Y,C VGA BNC x 2 BNC x 3
5-BNC S-Video D-Sub15 S-Video

2-BNC 
S-Terminal 

Signal T.M.D.S RGBHV, Sync. G Composite und Y,C RGBHV, Sync. G HD-SDI-In/Out Komponenten,
RGB u. Komponenten S-Video, Y,C

Ton Anschlu§ RCA x 2 RCA x 2 RCA x 2 RCA x 2 - RCA x 2

Control Port Min DIN 8-Pin Min DIN 8-Pin - Min DIN 8-Pin - -

� Kombinierte IR- und Kabel-Fernbedienung mit 
Mouse-Funktion und integriertem Laserpointer 

� VGA-Kabel

� Mouse-Control-Kabel (PS/2, seriell und MAC)

� DVI-Kabel

� Netzkabel

� MAC/VGA-Adapter

� DVI/VGA-Adapter

� Handbuch und StaubhŸlle


